
Технические возможности сценической площадки 

малая сцена 

  Брянского областного театра драмы им. А.К. Толстого  

МАЛАЯ СЦЕНА 

Малая сцена Брянского театра драмы им. А.К. Толстого располагается на 3-м этаже правой стороны здания - над театральным буфетом. 

Основные характеристики малой сцены: 

- площадь: 78, 36 м²  

- площадь пола: 72,78 м² 

- высота: 6,029 м. 

- ширина 8.374 м. 

- длина 9, 358 м. 

- общий объём помещения 472, 43 куб. м. 

На малой сцене 50 зрительных мест. Индивидуальные кресла мобильны, сценическое пространство может трансформироваться, принимая 

различные формы в зависимости от идеи режиссёра спектакля. 

МЕХАНИКА СЦЕНЫ 
Система подъёма декораций и одежды малой сцены представлена тремя тросовыми механизмами для крепления ферм, с ручным механически 

приводом - первого, второго и третьего планов. Каждый механизм имеет ручную механическую лебёдку с червячным редуктором для управления 
подъёмом/опусканием ферм. 
           Аллюминиевые фермы треугольного и плоского сечения с диаметром основной трубы 50мм. состыкованы между собой для достижения общей 
длины 6м. подъёма каждого плана. Минимальная высота положения фермы составляет 0.7м., максимальная - 4,6м. 
           Максимальная распределённая нагрузка на 6 метров фермы каждого плана составляет 100кг. 
При необходимости имеется возможность любую 3-х метровую ферму установить на двух точках подвеса поперёк основной линии сцены, при условии 
демонтажа ферм основных линий всех планов. В таком случае максимальная распределённая нагрузка на ферму составит не более 50 кг. при 
использовании одного плана, не более 100 кг суммарной нагрузки при использовании второго и третьего планов. При необходимости имеются 
электронные весы и система взвешивания декораций перед монтажом. 

 
Заведующий монтировочным цехом: 
Александр Юрков 
Тел.: 8(920) 860-16-24 E-mail: drama26@mail.ru 

mailto:drama26@mail.ru


ЗВУК 
Акустическая система – HK LUKAS. 
Микшерный пульт – Allen & Heath ZED14 
 

Звукорежиссер:  
Дмитрий Кулешов  
тел.: 8 (960) 560 07 02 
E-mail: drama26@mail.ru 

СВЕТ 
Архитектура площадки:  
На площадке используются диммерные включения и свитчерные включения. 2 сценических лючка расположенные на стене со 
стороны служебного входа. Все оборудование размещается на 4х кронштейнах: левом, арьерном, правом, лобовом. На 
каждом кронштейне существует 2 настенных короба диммерных (4 шт.), свитчерных (4 шт.) включений и подключение DMX 
сигнала (2 шт.).  
 

Пульт – Grand Ma2 on PC 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

 Led par INVOLIGHT superspot 200 - 5шт. 

 TEATRO comma PC 650 - 2шт. 

 Led par 323 zoom - 4шт. 

 ETC Sourse four Junior (25-50) - 2шт. 
 

ПРИБОРЫ СЦЕНИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ: 
 Вентилятор Antari FAN AF-3 – 2 шт. 

 

ГЕНЕРАТОРЫ ЭФФЕКТОВ: 
 Генератор дыма Antari FT-100 

 

Осветитель: 
Александр Шалабода 
тел.: 8 (952) 966 69 48 
E-mail: drama26@mail.ru 
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